
  
Bedienungsanleitung für die Pumpensteuerung 

DC Skimmer Control          
Mit der Pumpensteuerung DC Skimmer Control können Sie die Drehzahl der 
Dispergatorpumpe des E-CONE 3000 DC Eiweißabschäumers regeln und so die 
Schaumleistung einstellen. 

Die Staus LED an der Seite zeigen die Drehzahl der Pumpe an. Wenn sie blinken, befindet 
sich die Pumpe im Pausen Modus (Füttern). 

Bedienung: 

1. Drehzahl erhöhen. Durch Pressen der Speed - Taste erhöhen Sie die Drehzahl. Wenn 
alle LEDs aufleuchten läuft die Pumpe mit maximaler Geschwindigkeit. Wird die 
Speed - Taste noch einmal gedrückt, schaltet sich die Pumpe auf minimale Drehzahl. 
 
 

2. Pause. Durch Drücken der „Pause“ - Taste läuft die Pumpe für 30 Minuten mit 
minimaler Geschwindigkeit. Danach schaltet sie sich automatisch wieder in die zuvor 
eingestellte Geschwindigkeit zurück. 

Der Controller besitzt keine Memory Funktion. Nach jedem Stromausfall läuft die Pumpe mit 
mittlerer Drehzahl wieder an. 

Garantie 
Theiling GmbH gewährt eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und 
Verarbeitungsfehler des Gerätes. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während 
dieser Zeit werden wir das Produkt kostenlos durch Einbau neuer oder erneuerter Teile 
instand setzen (ausgenommen Frachtkosten). Im Fall, dass während oder nach Ablauf der 
Garantiezeit Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler. 



Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler, 
die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch 
Transporte oder unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau sowie Eingriffen 
und Veränderungen, die von nicht-autorisierten Stellen vorgenommen wurden.  

Theiling GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes 
entstehen. 
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